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Souprava na vih¢enou aplikaci

Vozik s nadrzi 130 | + Cerpadio

-
Rl o

rovnavac — Wall Scrubber Tryska

Aplikacni stroje TAJFUN - Ceske stroje na foukani izolace



Digitalni
voltmetr

ovladani

Cechradel a turbin

Turniketovy
podavac

2 vykonné
turbiny

Samostatné

Napajeni 230 V

Odnimatelna
nasypka pro
snazsi pfepravu

-

Objem nasypky
310 litrd

Bezdratové
dalkove |?<er?1dam Pojezdovd
S Velky koleCka
dosahem

Moderné koncipovana elektroinstalace s vyuZitim
frekvenéniho meéni¢e umoznuje plynuly rozbéh stroje
s pripojenim do bézné el. site.

DUmysIna konstrukce umozriuje snadnou demontaz horni
nasypky a odpojeni el. rozvadéce od zakladny stroje a tim
usnadnf jeho prepravu i v mensich vozidlech.

Stroj TAJFUN Klasik umoZzriuje aplikaci vSech bezné
pouzivanych celulézowych izolaci (TEMPELAN, CESKA
CELULOZA, apod.), izolaci z rozvolnéného polystyrénu
(STYROBALL, STYROBALL PLUS apod.), ¢astecné i izolact
z minerélnich vat a PUR izolaci.

Stroj TAJFUN Ize zakoupit jako sestavu véetné hadic, spojek
a Ize ji doplnit dalSim prislusenstvim pro aplikaci s vihéenim.
NasSe spole¢nost zajistuje bezplatné Skoleni aplikace
foukanych izolaci a na jeho zakladé vystavi certifikat.

ENROLL CZ + TAJFUN = TRADICE a ZKUSENOST

Technické parametry

Nasypka vnitfni objem 310 dm?®

Max. prikon

obou ventilatord 2800 W

Prikon
hlavniho motoru 1100w

Celkové rozmery
bez kliky v mm
(Sxhxv)

750 x 1050 x 1250

189 kg
Pramér
vystupni hubice
230V /50 Hz
Digitalni voltmetr

75 mm

Napajeni

Dopravni vykon
zarizeni je zavisly na
hustoté (objemové
hmotnosti) foukaného
materidlu

cca 750 kg/hod
celulézové izolace
(TEMPELAN,
CESKA CELULOZA)

Vykonnost
zarizeni

Vykon stroje
(suchy materidl)

Vyroba a prodej:

ENROLL CZ spol. s r.o.
Nova Ves 190

463 31 Chrastava u Liberce
Telefon: +420 482 720 511

e-mail: info@enroll.cz
www.enroll.cz

T -

-,
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VYROBCE FOUKANYCH
IZOLACI A STROJU PRO
JEJICH APLIKACI




