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1 uvobD

Zkousky zapalnosti malym zdrojem plamene pro tfidu E reakce na ohef tepelné akustického izolaéniho
materialu TEMPELAN byly provedeny na zakladé objednavky ENROLL CZ spol. s r.0. v Pozarni zkusebné
PAVUS, a.s. ve Veseli nad Luznici. Zkousky byly pfipraveny, provedeny a vyhodnoceny na zakladé téchto
podkladl:

11 CSN EN ISO 11925-2 Zkouseni reakce na ohef
- Zapalnost stavebnich vyrobkid vystavenych pifimému pisobeni plamene
- Cast 2: Zkougka malym zdrojem plamene.

21  CSN EN 13238 Zkouseni reakce stavebnich vyrobk( na ohen
- Postupy kondicionovani a obecna pravidla pro vybér podkladd.

[3] Prdvodni a technicky list zkouseného vyrobku

2 PREDMET ZKOUSEK

Predmétem zkousek bylo 6 ks vzorkl vytvorenych nanesenim tepelné akustického izolaéniho materialu
TEMPELAN do forem z ocelového plechu tl. 0,5 mm a rozmérech 250 x 90 x 60 mm. Objemovéa hmotnost
naneseného tepelné akustického izolatniho materialu TEMPELAN byla 85 kg/ma.

Tepelné akusticky izolatni material TEMPELAN je vyroben z rozvlaknéného papiru, impregnovaném proti
hofeni.

Nazev vyrobku: tepelné akusticky izolaéni material TEMPELAN

Viyrobce: ENROLL CZ spo.Isr.0.
Nova Ves 190
463 31 Chrastava

Vzorky byly do zkusebny dodany dne 18. fijna 2010 a az do doby zkousek ulozeny v klimatizaéni komote
ve standardnim prostfedi podle [2].

3 PROVEDENiIi ZKOUSEK

34 Obecné
Zkousky byly provedeny podle [1], ¢l. 7.3.3.1 - vystaveni povrchu plameni.
PouZité zkuSebni a méfici zatizeni je uvedeno v Pfiloze 1.

Zkousky probéhly ve zkusebné dne 19. fijna 2010. Teplota okolniho vzduchu byla 18 °C pfi 55 % relativni
vihkosti.

3.2 ZkusSebni metodika

Jednotlivé svisle orientované vzorky v pofadi 1 a2 6 jsou povrchové vystaveny plisobeni plamene ve svislé
ose zkusSebniho télesa 40 mm nad jeho spodnim okrajem. Maly hofak se pod dhlem 45° posouva
vodorovné ke zkusebnimu télesu, aZ plamen dosahne pfedem uréeny dotykovy bod. Od okamziku prvniho
Jofyku zkuSebniho télesa s plamenem se necha pusobit maly hofak 30 s a poté se oddali.

—odnoti se rozsifeni plamene nad 150 mm od mista dotyku zkusebniho plamene, Gas, ve kterém k tomu
doslo, a zapéleni filtraéniho papiru umisténého pod zkusebnim télesem. Sleduje se pfipadné rozsiteni
plamene do 60 s po pfilozeni zkusebniho plamene malého hofaku.
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4 VYSLEDKY ZKOUSEK
4.1 Vyjadreni vysledki podle [1]: €l. 8 je shrnuto v této tabulce:
hiia t Cas (s) dosaZeni plamene do Zapaleni filtraniho
Vzorek ¢&islo Za?zlr:a;xzo)rku vzdalenosti 150 mm nad plisobenim papiru
€ malého horaku (ano-ne)
1 ano - ne
2 ano - ne
3 ano - ne
4 ano - ne
5 ano - ne
6 ano - ne
4.2 Pribéh zkousek:

Po dotyku malého plamene se vzorkem dochdzelo k povrchovému hofeni do vysky cca 35 mm od mista
pusobeni plamene. Po oddaleni malého plamene v 30 s zkou$ek hofeni okamzité ustalo. K zapdleni
fitraéniho papiru nedoslo.

4.3 Uplatnéni vysledku zkou$ek

Vysledky zkousky se vztahuji k chovani zkousenych zkugebnich t&les vyrobku pii konkrétnich zkugebnich
podminkach a nejsou minény jako jediné kritérium pro hodnoceni mozného pozarniho rizika vyrobku pfi

pouziti.
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