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ZkuSebni metoda:
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» Zkou$eni reakce podlahovych krytin na ohefi
- Cast 1: Stanoveni chovani pfi hofeni uZitim
zdroje salavého tepla «
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Zxousky reakce na ohefi byly provedeny na zakladé objednavky firmy ENROLL CZ spol. s r.o. v Pozarni
zkusebné PAVUS, a.s. ve Veseli nad Luznici.

Zkousky byly pfipraveny, provedeny a vyhodnoceny na zakladé téchto podkladi:

[11  ENISO 9239-1 Zkouseni reakce podlahovych krytin na oheii
— Cast 1: Stanoveni chovani pfi hofeni uzitim zdroje salavého tepla

[2] EN 13238 Zkouseni reakce stavebnich vyrobk(l na ohen
— Postupy kondicionovani a obecna pravidla proybér podkladi

[3] Pravodni a technicky list zkouseného vyrobku

Pro Ucely tohoto protokolu plati definice uvedené v [1] a [2].

2 PREDMET ZKOUSEK
Nazev vyrobku: tepelné akusticky izolaéni material TEMPELAN
Vyrobce: ENROLL CZ spol. s r.o.

Nova Ves 190
463 31 Chrastava

Datum dodani vzorkli:  2010-10-18

Odbér vzorkl: proveden objednatelem

¥ondicionovani: Vzorky uloZeny v klimatiza¢ni komote pii relativni vzdusné vihkosti 50 % a pfi
teploté 23 °C.

~fedmétem zkousek byly tfi zkuSebni vzorky o rozmérech 1 050 x 230 mm. Tepelné akusticky izoladni
material TEMPELAN byl nanesen do forem z ocelového plechu tl. 0,5 mm a rozmérech 1010 x 195 x
50 mm, tyto formy z ocelového plechu byly ukotveny na podkladové desky z dievostépkovych desek
.18 mm.

3 PROVEDENI ZKOUSEK

3.1 Obecné

Zkusebni metoda: EN ISO 9239-1
Odchylky od uvedené zkusebni metody: ne

Pouzité zkusebni a méfrici zafizeni: viz Pfiloha 1

Pfitomnost zastupcl objednatele u zkousek:  ne

Datum zkousek: 2010-10-20
Relativni vzdusna vihkost: 55 %
Teplota okolniho vzduchu: 19 °C

3.2 Zkusebni metodika

Zkusebni vzorek véetné podkladu upevnén v drzaku. Pomoci posuvné plosiny viozen do zkugebni komory
s ustélenou teplotou a s konstantni rychlosti proudéni vzduchu. Stala teplota v komofe udrzovana
radiatnim panelem, proudéni vzduchu fizeno odtahem digestore pro odvod spalin. Po vioZeni a predehiati
vzorku v komofe po dobu 2 minut pfiveden plamen Fizeného hofaku do styku se vzorkem. Po uplynuti
70 minut fizeny hofak odstaven a uhasen, dale vzorek zatéZovan pouze radiaénim panelem az do
ukonZeni zkousky, tj. po 30 minutach. Chovani vzorku v pribéhu zkousky sledovano vizualné pozorovacim
okenkem zkuSebni komory, data zaznamenévana Ustfednou.
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4 VYSLEDKY ZKOUSEK

L9 Kriticky tepelny tok

=7 zkouskach nebylo pozorovano hofeni zkouseného materidlu, od 25 s zkoudek dochézelo pouze k jeho
Zhnutl provazenému Unikem dymu.

» Dle [1]: &l. 8 stanoven kriticky tok > CF 11,0 kW/m>.

4.2 Méreni koure

IM&feni koufe provedeno dle [1]: Pfilohy A.
e Dle [1]: €l. A.6 stanoven maximalni atlum svétla 46,0 %.

o Dle [1]: &l. A.6 stanoven integral ztemnéni koufem 463,1 %-min.

4.3 Pozorovani

Uhelnaténi provazené Unikem dymu —ano
=ofeni provazeneé unikem dymu -ne
Taveni -ne
Jytvofeni puchyil - ne
=roninuti plamene k podkladu - ne
4.4 Uplatnéni vysledku zkousek

rsiedky zkousky se vztahuji k chovani zkousenych zkusebnich téles vyrobku pfi konkrétnich zkugebnich

podminkach a nejsou minény jako jediné kritérium pro hodnoceni mozného poZarniho rizika vyrobku pi
pouZiti.

Listy protokolu a pnloh Jjsou platné

Zpracoval: Schvalil:

Ing. Jifi Kap]
vedouci AZL

techniK(AZL
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>2iLOHA 1: ZKUSEBNI A MERICIi ZARIZENi, NEJISTOTA MERENI

| Zen$ebni zafizeni: Evidenéni Eislo:

| TwE=hni komora na zkouSeni reakce podlahovych krytin : 0053
Tiuss=bni digestor s ventilaci 0053
Radiacni pyrometr 0053

Metrologické

MEFici zafizeni: idené
ilsfici zafizeni evidenéni Cislo:

\&fici ustfedna ALMEMO 2590-9 31032
Termo-hygro-barograf D 4130 31308,309 11
Stopky 30506
Termoelektrické &lanky typu K TST "K" primér 2 mm 31018
Opticky systém 30204
Lnemometr AMR THERM 2253 - 2 30801
30130
Sosuvné meéfitko 30106

\i=trologicka navaznost zafizeni je popséna na metrologické evidenéni karté zafizeni, ktera je
‘=dnoznaéné ur¢ena metrologickym evidenénim &islem zafizeni.

Méfena veliéina Rozsifena

Nazev oznadeni |jednotka nejistota méfeni
Cas t s 1

Teplota okolniho vzduchu T °C <2

Relativni vihkost okolniho vzduchu 1) % 3

Délkové rozméry / mm 1

Utlum svétla S %-min 2

Teplota termoelektrického &lanku v °c \(8,04.10°.T2 + 7,84 °C?),
typu K pro 375 °C < T < 1000 °C

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou sou€inem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsireni
k =2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95 %. -

Standardni nejistota méfeni byla uréena v souladu s dokumentem EA-16/02 a GUM.






